


Pipe Purge Kit

AMA® Pipe Purge Kit Uszczelki silikonowe mozna
20 000 wymienia¢ pojedynczo

Uchwyty do wyciggania
oston utatwiajg
ciggniecie

Zawiera zestaw do
spawania kotnierzy

AMA® Pipe Purge Kit

KOD PRODUKTU 20 000

Zestaw do formowania gazu AMA stanowi doskonatg pomoc w zmniejszeniu zuzycia gazu spawalniczego i
skrdceniu czasu wypetnienia. System ten wykorzystuje potréjne uszczelki silikonowe do utworzenia
hermetycznej sfery ostonowe;j.

Zestaw zawiera silikonowe zatyczki gazowe w rozmiarach DN20 (3/4,) - DN150 (6”)

W zestawie znajduje sie rowniez zestaw do spawania kotnierzy DN40 (1 1/2,) - DN150 (6")

Kulki prowadzgce utatwiajg przecigganie zatyczek przez tuki rur.

Kazda silikonowa uszczelka moze by¢ wymieniona oddzielnie, nie ma potrzeby wymiany trzech.

Odpornos¢ na temperature do 300 °C

Waga 16,1 kg

®

MUXHEL




Pipe Purge Kit

Zastosowania AMA® Pipe Purge Kit:

DN20 DN32 DN50 DN80 DN125

DN25 DN40

DN100-150

DoSwiadczenie uzytkownika:

JLestaw jest bardzo funkcjonalny. Szczegdlnie spodobat nam
sie zestaw do spawania kotnierzowego i kulki holownicze.

Jednak najwiekszg oszczedno$¢ zapewnia mozliwos¢
wymiany silikonowych krgzkéw wtyczki pojedynczo.”
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Pipe Purge Tools

ZawartoS¢ AMA® Pipe Purge Kit:
Kod produktu 20 000

Zatyczka wlotowa, ocdpornosc temperaturowa 300 °C:
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

(Kula do przeciggania w zestawie dla rozmiardw DN25-DN30)

Zatyczka wylotowa, odpornosé temperaturowa 300 °C:
DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Adapter M5/M10 do spawania kotnierza DN40
Polaczenie M10 100 mm do zestawu do spawania kolnierzy

Plyta do formowania gazu dla kotnierzy, do 250 °C DN40-DN80
Piyta do formowania gazu dla kotnierzy, do 250 °C DN100-DN150
Sztywne potgczenie M10 150 mm
Sztywne potgczenie M10 200 mm
Elastyczne potaczenie M10 150 mm
Elastyczne potaczenie M10 200 mm
Elastyczne potaczenie M10 250 mm
Elastyczne potgczenie M5 z kulkami prowadzacymi 135 mm

Waz gazowy ze zlgczka 8m

Przewod do przeciggania, izolowany, Z blokada 10m

Kula do przeciggania DN65S—DN80
Kula do przeciggania DN100-DN130
Skrzynka na akcesoria do matych czesci

AMA® Narzedzia do formowania gazu dostepne oddzielnie:

Kod produktu: Opis:

22025 | AMA® Kompletny zestaw DN25: zatyczka wlotowa i wylotowa, kula do przeciggania, potaczenie M5 135 mm
22032 | AMA® Kompletny zestaw DN32: zatyczka wlotowa i wylotowa, kula do przeciggania, potaczenie M5 135 mm
22040 | AMA® Kompletny zestaw DN40: zatyczka wlotowa i wylotowa, potaczenie M5 135 mm

22 050 | AMA® Kompletny zestaw DN50: zatyczka wlotowa i wylotowa, kula do przeciggania, potaczenie M10 200 mm
22065 | AMA® Kompletny zestaw DNB5: zatyczka wlotowa i wylotowa, potgczenie M10 200 mm

22080 | AMA® Kompletny zestaw DNBO: zatyczka wlotowa | wylotowa, potaczenie M10 200 mm

22100 | AMA® Kompletny zestaw DN100: zatyczka wlotowa i wylotowa, potgczenie M10 200 mm

22125 | AMA® Kompletny zestaw DN125: zatyczka wlotowa i wylotowa, potgczenie M10 250 mm

22150 | AMA® Kompletny zestaw DN150: zatyczka wlotowa i wylotowa, potaczenie M10 250 mm

22200 | AMA® Kompletny zestaw DN200: zatyczka wlotowa i wylotowa, potgczenie M10 250 mm
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Pipe Purge Tools

AMA® Narzedzia do formowania gazu dostepne oddzielnie:

Kod produktu: Opis:

10001 AMA® Dysk silikonowy DN20, pojedynczy

10002 AMA® Dysk silikonowy DN25, pojedynczy

10003 AMA® Dysk silikonowy DN32, pojedynczy

10004 AMA® Dysk silikonowy DN40, pojedynczy

10005 AMA® Dysk silikonowy DN50, pojedynczy

10006 AMA® Dysk silikonowy DNE5, pojedynczy

10007 AMA® Dysk silikonowy DNB80, pojedynczy

10008 AMA® Dysk silikonowy DN100, pojedynczy

10008 AMA® Dysk silikonowy DN125, pojedynczy

10010 AMA® Dysk silikonowy DN150, pojedynczy

10011 AMA?® Dysk silikonowy DN200, pojedynczy

20020 AMA® Zatyczka wlotowa DN20, potréjne uszczelnienie

20025 AMA?® Zatyczka wlotowa DN25, potrojne uszczelnienie, kula do przeciggania w zestawie
20032 AMA® Zatyczka wlotowa DN32, potrojne uszczelnienie, kula do przeciggania w zestawie
20 040 AMA?® Zatyczka wlotowa DN40, potrojne uszczelnienie, kula do przeciggania w zestawie
20050 AMA® Zatyczka wlotowa DNSO, potrojne uszczelnienie, kula do przeciggania w zestawie
20065 AMA® Zatyczka wlotowa DN6E5, potréjne uszczelnienie

20080 AMA® Zatyczka wlotowa DNB8O, potréjne uszczelnienie

20 100 AMA® Zatyczka wlotowa DN100, potréjne uszczelnienie

20125 AMA® Zatyczka wlotowa DN125, potréjne uszczelnienie

20 150 AMA® Zatyczka wlotowa DN150, potréjne uszczelnienie

20 200 AMA® Zatyczka wlotowa DN200, potréjne uszczelnienie

21025 AMA® Zatyczka wylotowa DN25, potrojne uszczelnienie

21032 AMA® Zatyczka wylotowa DN32, potrdjne uszczelnienie

21040 AMA?® Zatyczka wylotowa DN40, potrojne uszczelnienie

21 050 AMA® Zatyczka wylotowa DN5O0, potréjne uszezelnienie

21 065 AMA?® Zatyczka wylotowa DNB5, potréjne uszczelnienie

21080 AMA® Zatyczka wylotowa DNEO, potrojne uszczelnienie

21100 AMA® Zatyczka wylotowa DN100, potréjne uszczelnienie

21125 AMA® Zatyczka wylotowa DN125, potrojne uszczelnienie

21150 AMA® Zatyczka wylotowa DN150, potréjne uszczelnienie

21 200 AMA® Zatyczka wylotowa DN200, potrojne uszczelnienie

20 300 AMAS® Zestaw do spawania kotnierzy DN40-DN150, bez zatyczki wylotowe] 4|
10120 AMA® Adapter M5/M10 do spawania kotnierza DN40 \/?_”—
10080 AMA® Polaczenie M10 100 mm do zestawu do spawania kotnierzy L
10065 AMA® Elastyczne potgczenie M10 150 mm

10066 AMA® Elastyczne potaczenie M10 200 mm

10067 AMA® Elastyczne potaczenie M10 250 mm

10068 AMA® Sztywne potaczenie M10 150 mm

10069 AMA® Sztywne potaczenie M10 200 mm

20095 AMAE Elastyczne potaczenie M5 z kulkami prowadzacymi

10070 AMA® Przewod do przeciggania, izolowany 10 m, z blokada

20001 AMA® Waz gazowy 8 m ze ztaczka NW5 —_—

10078 AMA® Skrzynka transportowa C B

10077 AMA® Wyscidtka do skrzynki transportowej =

10104 AMA® Kula do przeciggania DN32

10105 AMA® Kula do przeciggania DN40

10106 AMA?® Kula do przeciggania DN50

10107 AMA® Kula do przeciggania DNG65-DNE80

10108 AMA® Kula do przeciggania DN100-DN150
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HD Rotator Set

AMA® HD Table 6020

AMA® HD Rotator 6010

FJ:H'[A'ND}

Jeszcze sprawniejsze obracanie rur: obrotnik AMA® HD i stot AMA® HD

Obstuga rur bez wysitku, nawet tych duzych!

Urzgdzenie obracajgce rurami napedzane silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci to niewielkie, ale innowacyjne
narzedzie do prefabrykacji rur. Opatentowany obrotnik AMA® HD umozliwia tatwe i ergonomiczne obracanie rur o

duzych Srednicach. Napedzane rolki obracajg rury o Srednicy do 1.000 mm.

Obrotnik jest zasilany z sieci elektrycznej. StabilnoS¢ rury gwarantuje naciggana tasma z rolkami, a predkos¢
obrotowg mozna regulowac sterownikiem noznym lub potencjometrem modutu sterowania.

Obrotnik AMA® HD mozna tatwo przemieszczac dzieki kotkom, a nienapedzany stot AMA® HD dostepny jest jako
pomocniczy stojak do rur. W obu urzgdzeniach rura jest w prosty sposéb podnoszona i opuszczana hydraulicznie.

Rodzina produktéw AMA® HD upraszcza dostosowanie pracy warsztatu prefabrykacji pod katem réznych projektéw.
Prosto i efektywnie, prawda?

®
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Zestaw AMA® HD Rotator 3-czeSciowy (6030)

Zawiera: 6010 Rotator, 6020 Table, 6040 Support
Maksymalne obcigzenie zestawu: 3900 kg

FlNLAND}

Ed —'l]:
.",»_Cl‘ |_* & ' .'_
" li A 1
| 1]
AMA® HD Table o ,L
UdZwig 1500 kg _—

Kod produktu 6020 C -

AMA® HD Rotator AMA® HD Support @ o
UdZwig 1500 kg Udzwig 900 kg
Kod produktu 6010 Kod produktu 6040
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HD Rotator Set

AMA® HD ROTATOR (6010)

Napedzany, mobilny, przemystowy obrotnik rur
Do rur o Srednicy 100-1000 mm
Zasilanie sieciowe
Ergonomiczna pozycja podczas pracy
WysokosS¢ regulowana recznie za pomocg pompy hydraulicznej
0Oszczedno$¢ miejsca, tatwosS¢ przemieszczania na kétkach
Stabilizacja na wspornikach podczas pracy
Pewnos¢ pozycji dzieki tasmie z rolkami dociskajgcej rure do
kot obrotnika
PredkosS¢ regulowana sterownikiem noznym lub
potencjometrem modutu sterowania
Wybor kierunku obrotu rury za pomocg sterownikéw noznych

Wysuwany uchwyt na szlifierke kgtowg
Kod produktu 6010

AMA® HD TABLE (6020)

Przemystowy hydrauliczny reczny st6t rolkowy
Nienapedzany wspornik rury
Do rur o Srednicy od 100 do 1000 mm
Doskonate dodatkowe podparcie rury podczas pracy z
obrotnikiem HD
Ptynne obroty rury na gumowych kétkach
Wyposazony w tancuch mocujgcy umozliwiajgcy eksploatacje
bez napedzanego obrotnika
WysokoS¢ regulowana recznie za pomocg pompy hydraulicznej
Ergonomiczna pozycja podczas pracy
0OszczednoS¢ miejsca, tatwoS¢ przemieszczania na kétkach
Stabilizacja na wspornikach podczas pracy
Wysuwany uchwyt na szlifierke kagtowg

AMA® HD SUPPORT (6040) 4 f& .-"';_%4
Wytrzymaty, ocynkowany wspornik rury z kdtkami kulistymi T.l" :i "
Wygodne dodatkowe podparcie podczas pracy z h\ e ”‘
obrotnikami AMA® HD It |
Do rur o Srednicy od 100 do 1200 mm 4 ! Y
Ptynne obroty rur na kulistych kdtkach ze stali nierdzewnej " e T
Wysoko$c¢ regulowana nawet po zatozeniu rury T D

Kod produktu 6040
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Dane techniczne HD

AMA® HD ROTATOR

KOD PRODUKTU 6010
Napedzany obrotnik rury
Zasilanie sieciowe 240 V (dostepne réwniez w wersji 110 V)
Maksymalne obcigzenie 1.500 kg
Masa 200 kg
Moment obrotowy kota obrotnika 240 Nm
Dane silnika:
o Prad: &7 A
o Moc: 1000 W
o Napiecie: 100-240 V (dostepna wersja w wtyczkg 110 V)
o (zestotliwosc¢: 50/60 Hz
Posiada patent i oznaczenie CE; wyprodukowano w Finlandii
Dostepna obstuga konserwacyjna i czeSci zamienne
Zakres regulacji wysokoSci od 440 do 870 mm (od spodu rury)
1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiatowe

Kod produktu 6010

AMA® HD TABLE

KOD PRODUKTU 6020
Hydrauliczny stot obrotnika rur bez silnika
« Maksymalne obcigzenie 1.500 kg
Masa 170 kg
Posiada patent i oznaczenie CE; wyprodukowano w Finlandii
Dostepna obstuga konserwacyjna i czeSci zamienne
Zakres regulacji wysokoSci od 440 do 870 mm (od spodu rury)

1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiatowe Kod produktu 6020

AMA® HD SUPPORT

KOD PRODUKTU 6040
Dodatkowy wspornik do obracania rur
Maksymalne obcigzenie 900 kg
Masa 43 kg, ocynkowana rama
Kuliste kdtka ze stali nierdzewnej (45 mm Srednicy) obracajg sie w
gniazdach dopasowanych do wielkoSci rury
Wyprodukowano w Finlandii; dostepne czeSci zamienne
Zakres regulacji wysokosci od 380 do 870 mm
1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiatowe Kod produktu 6040
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AMA Roller® Pipe Rotators

AMA Roller® Standard AMA Roller® Premium
(7010)

Z pilotem

Kod produktu 7010 Kod produktu 7070

o Obstuga za pomocg pedatu noznego e Sterowanie bezprzewodowe, zasieg 25 m
 Regulacja predkoSci i zmiana kierunku z panelu e Predko$¢ obrotowg mozna regulowac za pomocg
sterowania pedatu noznego lub pokretta regulacji predkosci

AMA Roller® Pipe Rotator

Wydajny i kompaktowy rotator do rur, ktory nadaje sie zarowno na place budowy, jak i warsztaty
prefabrykacji. AMA Roller® posiada naped do obracania rur z wybrang predkoscia.

o Zwieksza szybkos¢ i wydajnos¢ pracy spawacza
o Poprawia jakoS¢ spoiny spawalniczej i zmniejsza réznice w poziomie umiejetnoSci miedzy poszczegdlnymi
spawaczami
Zwieksza ergonomie spawania
Ogranicza liczbe uruchomien i zatrzyman
Poprawia rentownos¢
Maks. sita obrotowa 30 Nm
Prosty do wdrozenia w reczne metody Spawania: MIG, MAG, TIG i MMA

.Roller




Zwieksza
wydajnos¢
030%

Poprawia
jakoS¢ spoiny
spawalniczej

Ergonomiczna
pozycja
spawacza

PATENT!

Specyfikacja

Opatentowana i posiadajgca oznaczenie CE
Waga 52 kg

Zasilanie 220/230 V

Natezenie prgdu 0,9 A

(zestotliwos$¢ 50/60 Hz

Pobor prgdu 100 W

Zakres Srednic rur 30-500 mm

Maks. moment obrotowy 30 Nm

Maks. predko$¢ obrotowa 1,25 m/min

.Roller® MuUXHEL



AMA Roller® Pipe Rotator

AMA Roller® obrotnik wykorzystuje sie przy: . }
FINLAND

spawaniu punktowym (sczepianiu)
spawaniu nawet trudnych materiatow
czyszczeniu powierzchni spawanej
szczotkowaniu i szlifowaniu spoin ze stali -
nierdzewnej

cieciu szlifierkg katowg

-~ ,;" tatwe

\ . \ \ ust.e.lwian.ie '
A pozycji ramienia
R napedowego

il 4 .
d Lekki i
2 tatwy do
przemieszczania
3

Przyktady maksymalnego obcigZenia obrotowego AMA Roller® (30 Nm) z tukiem:

6000

Przyktad: rura 6 m + tuk (promier tuku = 1,5 = Srednicy rury)

Srednica rury (D): Maks. grubo$¢ Scianki (T):
30 - 300 mm 10 mm

350 mm 8 mm

400 mm 6 mm

500 mm b mm

.Roller



DoSwiadczenia klientow:

“AMA Roller to wyjgtkowo dobry obrotnik do rur. W
przesztoSci szukaliSmy réznych produktow, ale nie

Predkos¢

obracania i znalezliSmy nic podobnego ani produktu o podobnym
kierunek mechanizmie, ktory bytby tak tatwy w uzyciu i trwaty
regulowany jak AMA Roller.
To najlepsze urzadzenie na rynku, zamowiliSmy juz
kolejne egzemplarze. Produkty te idealnie nadajg sie
do naszych zaktadoéw prefabrykacji.”
Szybkie
mocowanie i
regulowana
wysokos¢ do
stojaka A

®
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Rodzina AMA w profesjonalnym uzyciu rok po roku
sNasza firma korzysta z produktéw AMA od dawna, a z biegiem lat nasz asortyment
rozrést sie do kompleksowej oferty profesjonalnych narzedzi. Produkty AMA sg w
naszym Srodowisku pracy w codziennym uzyciu i wykorzystywane do réznych zadan
produkcyjnych.

W wymagajgcych Srodowiskach przemystowych jako$¢ pracy musi zawsze by¢ na
najwyzszym poziomie - jest to mozliwe tylko dzieki wysokiej jakoSci profesjonalnym
narzedziom. Scista wspotpraca z zespotem AMA bedzie kontynuowana, a my
pozostaniemy w czotowce, aby testowac nowe innowacje i rozwigzania w praktyce.
W ten sposdb umozliwiamy ciggte doskonalenie i wspdlny rozwdj rozwigzan.”
Joonas Myllymdiki, Fineweld Oy

Nie znalezliSmy nic rownie dobrego

,0brotnica do rur AMA Roller jest wyjgtkowo dobra - nigdzie indziej nie znalezliSmy
poréwnywalnego produktu, ktéry bytby tak tatwy w obstudze i trwaty. Urzgdzenie to
zwieksza wydajnosc¢ pracy, precyzje i jakoS¢ oraz poprawia ergonomie pracy.
Korzystamy réwniez z zestawu stojakéw do rur AMA, kotnierzy centrujgcych i napinaczy
kotnierzy, gdzie najwazniejszymi kryteriami zakupu sg jako$¢, funkcjonalnoSc i
trwato$¢. Swietne jest réwniez to, ze produkty AMA sg aktywnie rozwijane.”

Eetu Sorvoja, LC Partners Oy

Szybkie, wydajne i precyzyjne

,Produkty AMA® zapewniajg ergonomiczng pozycje podczas pracy. A dodatkowo sg
regulowane, czyli mozna je dostosowac do niemal kazdego zadania. Te narzedzia to
gwarancja szybkiej, wydajnej i precyzyjnej pracy!"

Lars Nyberg, Wellco Welding AB

Urzgdzenia AMA towarzyszg nam wszedzie

sGeneralnie, produkty AMA podnoszg wydajnosSc pracy o nawet kilkadziesigt procent.
Nasi pracownicy zawsze wykorzystujg zestaw wspornika rur AMA zaréwno w
prefabrykacji, jak i budowie rurociggéw. Te urzgdzenia towarzyszg nam po prostu
wszedzie"

Jari Kytéaho, Majek Oy / Northpipe Oy

Po prostu sigdz i spawaj

+Produkty zapewniajg energie i mozliwos¢ bardziej wydajnego precyzyjnego spawania
przed dtuzszy czas. Dzieki produktom do spawania rur AMA jakoS¢ naszej pracy jest
bardzo wysoka. Produkty nadajg sie tez do spawania rurociggéw przemystowych,
ktore sg odstoniete i widoczne po instalacji."

Kauko Berg, K.B-lWelding Oy

AMA Roller usprawnia prace spawalnicze

,Krétko méwigc, urzgdzenie upraszcza i usprawnia prace spawalnicze i instalacyjne.
Pomiary i obliczenia pokazaty, Ze wydajnoS¢ spawania wzrosta w ujeciu rocznym o
nawet 30%."

Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

®
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AMA® Pipe Tools w uzyciu

MUXHEL

INDUSTRIAL SOLUTIONS




Stojaki na rury

AMA® Pipe Stand Set (2040)
Zawiera stojaki A 1010, B 1020 oraz C 1030

Mg -
Stabilny i
trwaty

|

Ergonomiczna

pozycja ]
robocza

Stojak na rury A 1010

(o0

o Stabilne, a zarazem kompaktowe stojaki do rur
 Zregulowang wysokoscig
e Ocynkowana konstrukcja

r I!m = .r

®
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Rolki ze stali
nierdzewnej
regulowane do
Srednicy rury

AMA® PIPE WELDING STAND A (1010)

tancuch do Rolki ze stali nierdzewnej

napinania

P
|F““:,£,!_L. Kule ze stali
':
i

\/ Wygodna

A= podpora rur

s

Stojak na rury C 1030 l

——q nierdzewnej
_ dopasowujg sie do
B = Srednicy rur

®

tancuch ze stali nierdzewnej
Regulowana wysokos¢: 840-1100 mm
Maks. tadowno$¢ 1,500 kg

tancuch napinajgcy do Srednic:

15 - 720 mm rur

Bez wykorzystania tancucha:
700-1000 mm zakresu rur

Waga 33 kg

AMA® PIPE WELDING STAND B (1020)
Kule obr. ze stali nierdzewnej
Regulowana wysoko$¢: 800-1100 mm
Maks. tadownos¢: 560 kg
Zakres Srednic: 15 - 720mm
Waga 14.5 kg

AMA® PIPE WELDING STAND C (1030)
Pomocniczy stojak na tuki
Regulowana wysoko$¢: 800-1200 mm
Regulowana wysokoS¢ nawet z
zatadowang rurg

Maks. tadownoS¢: 560 kg
Zakres Srednic: 15 - 720 mm
Waga 7.5 kg
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Akcesoria
do AMA Pipe Stand A

AMA® Rubber Wheel Set (4011)

Zestaw zawiera dwie pary gumowych kot

UdZwig 1500 kg / zestaw

Utatwia prace, gdy podtuzny szew rury jest wysoki
lub powierzchnia rury jest nierdwna

Materiat: guma

OdpornoSc termiczna 100°C

Waga 3,2 kg / zestaw

Srednica kota 100 mm

AMA® Shelf for Stand A (4020)

o Do przechowywania narzedzi i akcesoriow
o Stal ocynkowana
o lWaga 3 kg

AMA® Purge Gas Turntables

Recznie obracany st6t do spawania gazowego utatwia
i przyspiesza spawanie krotkich odcinkow rur.
Doprowadzenie gazu ze Srodka blatu

Mechanizm uziemienia

Okragty blat ze stali nierdzewnej, obracajgcy sie na
tozyskach kulkowych

Maksymalne obcigzenie 100 kg

MozliwoS¢ umieszczenia w rowkach stojaka typu A
lub na stole

Purge Gas Turntable 200 (4030)
« Do rur o Srednicy do DN200 (8”)

o Waga 4 kg
Purge Gas Turntable 400 (4040)

Do rur o Srednicy do DN400 (16”)
e Waga 9 kg

Kod produktu 4030 Kod produktu 4040
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Akcesoria

do AMA Pipe Stand B oraz Centering Collars

AMA® Polyurethane Wheels for Pipe Stand B
Plain bearing (4008) Nie rysuje
Ball bearing (4009)

rur
e Zawiera rowniez haki do przechowywania,
ktore mozna zamontowac na stojaku
o NoSno$c¢ 560 kg / para kotek

Stainless Steel Ball Roller for AMA® Pipe Stand B
KOD PRODUKTU 4003

e Q ™
&
o Nos$no$c¢ 280 kg / rolka kulkowa (560 kg / para rolek kulkowych) *:-_?J
Plastic ball roller for AMA® pipe stand B L-if :

KOD PRODUKTU 4013
e Kulka z tworzywa POM

o Nos$nos$¢ 25 kg / kulka plastikowa (50 kg / para kulek)

Kod produktu 4003 ——_

Kod produktu 4013

AMA® Counterweight System for AMA Centering Collars (4000)
Zawiera:

System przeciwwagi utatwia montaz i spawanie
« Napinacz przeciwwagi: wyposazony w tozyska wzdtuzne

ciezkich rur z kolanami oraz wystajgcymi elementami.
« Ciezarki: stal ocynkowana, ok. 9 kg / ciezarek (4 ciezarki) « Masa catkowita: 43 kg

o Wymaga AMA® Centering Collars (sprzedawane
oddzielnie)

 lWalizka transportowa na ciezarki

Utatwiajg prace
Kod produktu 4000

z rurami z tukami
i wystajgcymi
elementami

Szybki
montaz z
AMA® Collars

®

MUXHEL



Kotnierze centrujgce

AMA® Centering Collars

AMA® Basic centering Collar Set Niezwykle szybkie, doktadne i tatwe w

DN150 - DN500 (6"-20") uzyciu kotnierze centrujgce ze stali
nierdzewnej do rur. Ograniczajg btedy

Kod produktu 3040 montazu i spawania do minimum.

AMA® Basic Centering Collar Set
KOD PRODUKTU 3040

Zawiera 7 szt. opasek oraz jeden
napinacz opasek

Zawiera nastepujgce opaski:

DN150, DN200, DN250, DN300,

DN/NS 350, DN/NS 400 oraz DN/NS 500
Zawiera AMA Basic Tightener (3010)
Materiat: stal nierdzewna

AMA® Mini Centering Collar Set
KOD PRODUKTU 3060

L. i » Zawiera opaski: DN65, DN80, DN100 i DN125
AMA® Mini Centering Collar Set e Zawiera AMA Mini Tightener (3030)

DN65 - DN125 (2.5"-5") « Zawiera AMA Collar Holder for toolbox (3050)

o Materiat: stal nierdzewna
Kod produktu 3060

e e
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Napinacze kotnierzy

AMA® Napinacze kotnierzy

Napinacz kotnierzy stuzy do ich
napinania, aby centrowanie rur byto
jak najbardziej precyzyjne.

Zwieksz swojg produktywnosg,
optymalizujgc metody
pracy i narzedzia.

AMA® Mini Tightener (3030) = )’

! & :
Do rur- DN65-DN125 L AMA® Large Tightener (3020)

AMA® Basic Tightener (3010) LT 0 B
Do rur: DN150-DN500

-

AMA® MINI COLLAR TIGHTENER (3030)
KOD PRODUKTU 3030

AMA® BASIC COLLAR TIGHTENER (3010)
KOD PRODUKTU 3010

AMA® LARGE COLLAR TIGHTENER (3020)
KOD PRODUKTU 3020

Stal nierdzewna
tozyska oporowe

Stal nierdzewna

tozyska oporowe

Dla rozmiaréw kotnierzy
DN150 - DN/NS 500 (6"-20")
Waga 2.3 kg

Stal nierdzewna
tozyska oporowe

Dla rozmiaréw kotnierzy
DN65 - DN125 (2.5"-5")

Waga 0,9 kg, lekki w obstudze
Maty i wygodny napinacz
kotnierzy z boku rury

Dla rozmiaréw kotnierzy

DN/NS 600 (24") i wiekszych
Waga 2.4 kg

Dtuzsza dtugos$¢ zacisku o 50 mm

Mini Tightener (3030)

Slocr Basic Tightener (3010)

montaz

tatwe
sczepianie

MUXHEL












	AMA® NARZĘDZIA DO SPAWANIA RUR
	LEPSZA JAKOŚĆ
	LEPSZA ERGONOMIA
	WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ
	Pipe Purge Kit
	AMA® Pipe Purge Kit
	KOD PRODUKTU 20 000
	Zestaw do formowania gazu AMA stanowi doskonałą pomoc w zmniejszeniu zużycia gazu spawalniczego i skróceniu czasu wypełnienia. System ten wykorzystuje potrójne uszczelki silikonowe do utworzenia hermetycznej sfery osłonowej.
	Zestaw zawiera silikonowe zatyczki gazowe w rozmiarach DN20 (3/4„) – DN150 (6”)
	W zestawie znajduje się również zestaw do spawania kołnierzy DN40 (1 1/2„) – DN150 (6”)
	Kulki prowadzące ułatwiają przeciąganie zatyczek przez łuki rur.
	Każda silikonowa uszczelka może być wymieniona oddzielnie, nie ma potrzeby wymiany trzech.
	Odporność na temperaturę do 300 °C
	Waga 16,1 kg

	Zastosowania AMA® Pipe Purge Kit:
	Zawartość AMA® Pipe Purge Kit:
	AMA® Narzędzia do formowania gazu dostępne oddzielnie:
	AMA® Narzędzia do formowania gazu dostępne oddzielnie:


	HD Rotator Set
	Jeszcze sprawniejsze obracanie rur: obrotnik AMA® HD i stół AMA® HD
	Obsługa rur bez wysiłku, nawet tych dużych!
	Urządzenie obracające rurami napędzane silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci to niewielkie, ale innowacyjne narzędzie do prefabrykacji rur. Opatentowany obrotnik AMA® HD umożliwia łatwe i ergonomiczne obracanie rur o dużych średnicach. Napędzane rolki obracają rury o średnicy do 1.000 mm.
	Obrotnik jest zasilany z sieci elektrycznej. Stabilność rury gwarantuje naciągana taśma z rolkami, a prędkość obrotową można regulować sterownikiem nożnym lub potencjometrem modułu sterowania.
	Obrotnik AMA® HD można łatwo przemieszczać dzięki kółkom, a nienapędzany stół AMA® HD dostępny jest jako pomocniczy stojak do rur. W obu urządzeniach rura jest w prosty sposób podnoszona i opuszczana hydraulicznie.
	Rodzina produktów AMA® HD upraszcza dostosowanie pracy warsztatu prefabrykacji pod kątem różnych projektów. Prosto i efektywnie, prawda?


	Zestaw AMA® HD Rotator 3-częściowy (6030) Zawiera: 6010 Rotator, 6020 Table, 6040 Support  Maksymalne obciążenie zestawu: 3900 kg
	AMA® HD Rotator Udźwig 1500 kg Kod produktu 6010
	AMA® HD Table Udźwig 1500 kg Kod produktu 6020
	AMA® HD Support Udźwig 900 kg Kod produktu 6040
	PATENT!

	HD Rotator Set
	AMA® HD ROTATOR (6010)  Napędzany, mobilny, przemysłowy obrotnik rur
	Do rur o średnicy 100–1000 mm
	Zasilanie sieciowe
	Ergonomiczna pozycja podczas pracy
	Wysokość regulowana ręcznie za pomocą pompy hydraulicznej
	Oszczędność miejsca, łatwość przemieszczania na kółkach
	Stabilizacja na wspornikach podczas pracy
	Pewność pozycji dzięki taśmie z rolkami dociskającej rurę do kół obrotnika
	Prędkość regulowana sterownikiem nożnym lub potencjometrem modułu sterowania
	Wybór kierunku obrotu rury za pomocą sterowników nożnych
	Wysuwany uchwyt na szlifierkę kątową
	AMA® HD TABLE (6020) Przemysłowy hydrauliczny ręczny stół rolkowy
	Nienapędzany wspornik rury
	Do rur o średnicy od 100 do 1000 mm
	Doskonałe dodatkowe podparcie rury podczas pracy z obrotnikiem HD
	Płynne obroty rury na gumowych kółkach
	Wyposażony w łańcuch mocujący umożliwiający eksploatację bez napędzanego obrotnika
	Wysokość regulowana ręcznie za pomocą pompy hydraulicznej
	Ergonomiczna pozycja podczas pracy
	Oszczędność miejsca, łatwość przemieszczania na kółkach
	Stabilizacja na wspornikach podczas pracy
	Wysuwany uchwyt na szlifierkę kątową
	AMA® HD SUPPORT (6040) Wytrzymały, ocynkowany wspornik rury z kółkami kulistymi
	Wygodne dodatkowe podparcie podczas pracy z obrotnikami AMA® HD
	Do rur o średnicy od 100 do 1200 mm
	Płynne obroty rur na kulistych kółkach ze stali nierdzewnej
	Wysokość regulowana nawet po założeniu rury

	Dane techniczne HD
	AMA® HD ROTATOR KOD PRODUKTU 6010 Napędzany obrotnik rury
	Zasilanie sieciowe 240 V (dostępne również w wersji 110 V)
	Maksymalne obciążenie 1.500 kg
	Masa 200 kg
	Moment obrotowy koła obrotnika 240 Nm
	Dane silnika:
	Prąd: 4,7 A
	Moc: 1000 W
	Napięcie: 100-240 V (dostępna wersja w wtyczką 110 V)
	Częstotliwość: 50/60 Hz
	Posiada patent i oznaczenie CE; wyprodukowano w Finlandii
	Dostępna obsługa konserwacyjna i części zamienne
	Zakres regulacji wysokości od 440 do 870 mm (od spodu rury)
	1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiałowe
	AMA® HD TABLE KOD PRODUKTU 6020 Hydrauliczny stół obrotnika rur bez silnika
	Maksymalne obciążenie 1.500 kg
	Masa 170 kg
	Posiada patent i oznaczenie CE; wyprodukowano w Finlandii
	Dostępna obsługa konserwacyjna i części zamienne
	Zakres regulacji wysokości od 440 do 870 mm (od spodu rury)
	1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiałowe
	AMA® HD SUPPORT KOD PRODUKTU 6040 Dodatkowy wspornik do obracania rur
	Maksymalne obciążenie 900 kg
	Masa 43 kg, ocynkowana rama
	Kuliste kółka ze stali nierdzewnej (45 mm średnicy) obracają się w gniazdach dopasowanych do wielkości rury
	Wyprodukowano w Finlandii; dostępne części zamienne
	Zakres regulacji wysokości od 380 do 870 mm
	1 rok gwarancji na wady produkcyjne lub materiałowe


	AMA Roller® Pipe Rotators
	AMA Roller® Standard  (7010)
	Obsługa za pomocą pedału nożnego
	Regulacja prędkości i zmiana kierunku z panelu sterowania

	AMA Roller® Premium  (7070)
	Sterowanie bezprzewodowe, zasięg 25 m
	Prędkość obrotową można regulować za pomocą pedału nożnego lub pokrętła regulacji prędkości
	Z pilotem

	AMA Roller® Pipe Rotator
	Wydajny i kompaktowy rotator do rur, który nadaje się zarówno na place budowy, jak i warsztaty prefabrykacji. AMA Roller® posiada napęd do obracania rur z wybraną prędkością.
	Zwiększa szybkość i wydajność pracy spawacza
	Poprawia jakość spoiny spawalniczej i zmniejsza różnice w poziomie umiejętności między poszczególnymi spawaczami
	Zwiększa ergonomię spawania
	Ogranicza liczbę uruchomień i zatrzymań
	Poprawia rentowność
	Maks. siła obrotowa 30 Nm
	Prosty do wdrożenia w ręczne metody Spawania: MIG, MAG, TIG i MMA

	PATENT!

	Specyfikacja
	Opatentowana i posiadająca oznaczenie CE
	Waga 52 kg
	Zasilanie 220/230 V
	Natężenie prądu 0,9 A
	Częstotliwość 50/60 Hz
	Pobór prądu 100 W
	Zakres średnic rur 30-500 mm
	Maks. moment obrotowy 30 Nm
	Maks. prędkość obrotowa 1,25 m/min

	AMA Roller® Pipe Rotator
	AMA Roller® obrotnik wykorzystuje się przy:
	spawaniu punktowym (sczepianiu)
	spawaniu nawet trudnych materiałów
	czyszczeniu powierzchni spawanej
	szczotkowaniu i szlifowaniu spoin ze stali nierdzewnej
	cięciu szlifierką kątową
	Przykłady maksymalnego obciążenia obrotowego AMA Roller® (30 Nm) z łukiem:
	Przykład: rura 6 m + łuk (promień łuku = 1,5 × średnicy rury) Średnica rury (D): 30 - 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm
	Maks. grubość ścianki (T): 10 mm 8 mm 6 mm 4 mm


	Doświadczenia klientów:
	“AMA Roller to wyjątkowo dobry obrotnik do rur. W przeszłości szukaliśmy różnych produktów, ale nie znaleźliśmy nic podobnego ani produktu o podobnym mechanizmie, który byłby tak łatwy w użyciu i trwały jak AMA Roller.
	To najlepsze urządzenie na rynku, zamówiliśmy już kolejne egzemplarze. Produkty te idealnie nadają się do naszych zakładów prefabrykacji.”

	Doświadczenia użytkowników AMA®
	AMA® Pipe Tools w użyciu
	Stojaki na rury
	AMA® Pipe Stand Set (2040) Zawiera stojaki A 1010, B 1020 oraz C 1030
	Stabilne, a zarazem kompaktowe stojaki do rur
	Z regulowaną wysokością
	Ocynkowana konstrukcja

	AMA® PIPE WELDING STAND A (1010)
	Rolki ze stali nierdzewnej
	Łańcuch ze stali nierdzewnej
	Regulowana wysokość: 840-1100 mm
	Maks. ładowność 1,500 kg
	Łańcuch napinający do średnic:                               15 - 720 mm rur
	Bez wykorzystania łańcucha:                         700-1000 mm zakresu rur
	Waga 33 kg

	AMA® PIPE WELDING STAND B (1020)
	Kule obr. ze stali nierdzewnej
	Regulowana wysokość: 800-1100 mm
	Maks. ładowność: 560 kg
	Zakres średnic: 15 - 720mm
	Waga 14.5 kg

	AMA® PIPE WELDING STAND C (1030)
	Pomocniczy stojak na łuki
	Regulowana wysokość: 800-1200 mm
	Regulowana wysokość nawet z załadowaną rurą
	Maks. ładowność: 560 kg
	Zakres średnic: 15 - 720 mm
	Waga 7.5 kg

	AMA® Purge Gas Turntables
	AMA® Counterweight System for AMA Centering Collars (4000)

	Kołnierze centrujące
	AMA® Basic Centering Collar Set DN150 - DN500 (6"-20")
	AMA® Mini Centering Collar Set DN65 - DN125 (2.5"-5")
	AMA® Centering Collars
	Niezwykle szybkie, dokładne i łatwe w użyciu kołnierze centrujące ze stali nierdzewnej do rur. Ograniczają błędy montażu i spawania do minimum.

	AMA® Basic Centering Collar Set
	KOD PRODUKTU 3040
	Zawiera 7 szt. opasek oraz jeden napinacz opasek   
	Zawiera następujące opaski:                                   DN150, DN200, DN250, DN300,
	DN/NS 350, DN/NS 400 oraz DN/NS 500
	Zawiera AMA Basic Tightener (3010)
	Materiał: stal nierdzewna


	AMA® Mini Centering Collar Set
	KOD PRODUKTU 3060
	Zawiera opaski: DN65, DN80, DN100 i DN125    
	Zawiera AMA Mini Tightener (3030)
	Zawiera AMA Collar Holder for toolbox (3050)
	Materiał: stal nierdzewna



	Napinacze kołnierzy
	AMA® Basic Tightener (3010) Do rur: DN150-DN500
	AMA® Large Tightener (3020) Do rur: DN600-DN1500
	AMA® Napinacze kołnierzy
	AMA® BASIC COLLAR TIGHTENER (3010) KOD PRODUKTU 3010
	Stal nierdzewna
	Łożyska oporowe
	Dla rozmiarów kołnierzy                                    DN150 - DN/NS 500 (6"-20")
	Waga 2.3 kg

	AMA® LARGE COLLAR TIGHTENER (3020)  KOD PRODUKTU 3020 
	Stal nierdzewna
	Łożyska oporowe
	Dla rozmiarów kołnierzy                      DN/NS 600 (24") i większych
	Waga 2.4 kg     
	Dłuższa długość zacisku o 50 mm
	Napinacz kołnierzy służy do ich napinania, aby centrowanie rur było jak najbardziej precyzyjne.
	Zwiększ swoją produktywność, optymalizując metody                       pracy i narzędzia.

	AMA® MINI COLLAR TIGHTENER (3030) KOD PRODUKTU 3030 
	Stal nierdzewna
	Łożyska oporowe   
	Dla rozmiarów kołnierzy                             DN65 - DN125 (2.5"-5")
	Waga 0,9 kg, lekki w obsłudze
	Mały i wygodny napinacz kołnierzy z boku rury
	AMA® Mini Tightener (3030) Do rur: DN65-DN125



	Rozmiary opasek
	Wybierz pasujące AMA® opaski zaciskowe tutaj:
	OPASKI Z ZAWIASEM
	Rozmiary DN65, DN80 i NS100
	Wymagany napinacz: 3030

	AMA® Collar Holder for toolbox
	KOD PRODUKTU 3050
	Uchwyt kołnierza umożliwia wygodne zawieszenie kołnierzy i napinacza kołnierzy na zewnątrz skrzynki narzędziowej. Uchwyt jest zablokowany, gdy pokrywa skrzynki narzędziowej jest zablokowana.

	OPASKI SKŁADANE
	Rozmiary DN/NS 600 – DN/NS 1500
	Wymagany napinacz: 3020 (2 szt.)
	Typy kołnierzy centrujących AMA®:

	JEDNOLITE OPASKI
	Rozmiary DN100–DN500 i NS125–NS300
	Wymagane napinacze: 3030, 3010




	Pipe Bridge Stand i Table Stand
	„AMA Roller podnosi wydajność naszej produkcji o nawet 30%”
	„AMA Roller wyraźnie przyspieszył nasze ręczne prace spawalnicze”
	„Produkty AMA powstają z myślą o wymagających, profesjonalnych zastosowaniach i są trwałe i łatwe w przemieszczaniu"
	„Praca z produktami do spawania rur AMA jest bezpieczna i wydajna oraz zapewnia wysoką jakość”
	„Narzędzia AMA zapewniają ergonomiczną pozycję podczas pracy"
	„Produkty AMA są wysokiej jakości i trwałe”
	Producent:Welner Oy, Finlandia Polski dystrybutor : Muxhel Industrial Solutions  adres e-mail: biuro@muxhel.pl

